Resena técnica

Vehiculos con bajo nivel de emisiones
utilizados para el transporte de aridos
en el marco del Proyecto

DECLARACIGN DE MEDIO AMBIENTE

VOLVO A25D, A30D, A35D, A40D

g\




Los datos presentados a continuacion han sido especificados por el fabricante y se
refiaren a las caracteristicas de las maquinas en el momento de la entrega/salida de la

fabrica.

Fabricante: Volvo Articulated Haulers AB, SE-360 42 Braas, Sweden.

Presentacion
Modelo
Tipo de motor

Potencia de motor, conforme 2 150 8249 SAE 11349 neta

Caja de cambios
Caja de reenvio

Madelo
Tipo de motor

Potencia de maotor, conforme a 150 9249 SAE 11349 neta

Caja de cambios
Caja de reenvio

Madelo
Tipo de motor

Potencia de motor, conforme a 150 9248, SAE J1348 neta

Caja de cambios
Caja de reenvio

Madelo
Tipo de motor

Potencia de motor, conforme 2 150 8249 SAE 11349 neta

Caja de cambios
Caja de reenvio

A25D Etapa ll UE
Volvo DOAAAED
224 K\W/I305 CV*
Volvo PT1562
Volvo IL1

A30D Etapa ll UE
Volvo DYAACEZ
252 KW/343 Cv*
Volvo PT1562
Volve IL1

A3SD Etapa ll UE
Volve D12CADE2
289 KW/I393 CV*
Volve PT1860
Volvo FLBS2

A40D Etapa ll UE
Volvo D12CACE2
313 KW426 CV*
Volvo PT1860
Volvo FLBG2

A25D Etapa Il UE+EPA
Volvo DIAABER

224 WIB00 OV

Volvo FT1562

Waolvo IL1

A30D Etapa Il UE+EPA
Woivo DOAADE2

252 KW/338 Cv+

Volvo FT1562

Wolvo IL1

A35D Etapa Il UE+EPA
Voivo D12CABE2

289 KW/387 CVv**

Vaolvo FT1860

Wolvo FLBS2

A40D Etapa Il UE+EPA
Voivo D12CAAE2

313 KWd19 oy

Volvo PT1860

Volvo FLBB2

*Metrico GV **Imperial CV

Valores esenciales

Calidad, seguridad y respeto por &l medio ambiente
son los valores esenciales de Volvo. Estos valores
estdn integrados en el producto durante toda su

vida util y desde el primer momento y comprenden el
disefio, la ingenieria mecanica, la seleccion de materia-
les, los procesos de produccion, el uso y el reciclaje.

Fabricacién

La fabricacion de componentes principales como la
caja de cambios, los ejes propulsorss y la cabina y el
montaje completo del dumper tienen lugar en las plan-
tas de produc-cion de Volve Construction Equipment.
Todas estas plantas estan certificadas conforme a 1530
14 001.

Gran parte de nuestras piezas y componentes se
adquieren de subcontratistas. Para asegurar que

Pintura y tratamiento de superficies

los articulos y componentes adquiridos se ajusten a

nuestras normas medioambientales, mantenemos una
estrecha colaboracion con estas empresas.

Declaraciones

» El tapizado u otros elementos del equipamiento inte-

rior no contienen mercuno

* Los diferentes tipos de plastico y otros matenales
del equipamiento interior son ignifugos conforme a

la norma 5031,1 de Volvo

* Los forros de freno no contienen cadmio ni polvo de

amianto

* El resto de la magquina no contiene mercurio, cadmio

ni polvo de amianto

* S5ila maquina esta equipada con acondicionador
de aire (equipamiento opcicnal), se utiliza un frigori-
geno del tipo R134A (2,0-2,3 kg).

Para reducir los vertidos de disclventes, se utiliza pintura pulverizada o pintura a base de agua. Para reducir &l
consumo de agua y de productos guimicos, los procesos de pretratamiento en las fabricas se realizan aplicando

procedimientos de depuracion y recirculacion.

A25D, A30D, A35D, A40D Tipo de pintura
Cabina Pulverizada
Bastidores y caja Bicomponente

Ejes A base de agua

Clore Pretratamlento

MNo Tratamiento con fosfato de zinc-niguel
Si Chorro de arena

Mo Tratamiento con fosfato de hierro




Fase de utilizacién

Motores / emisiones

* El motor esta certificado en pruebas oficiales con-
forme a la Directiva 97/68/EC de la UE, etapa Il

* El motor esta certificado conforme a las normas
estadounidenses EPA y CARB, etapa Il

* El motor cumple las normas japonesas de emisiones
Japan MOC off-road regulations 1996/1997

Para satisfacer las normas legales indicadas anterior-
mente, no hay necesidad de postratamientos de los
gases de escape (catalizador, filtro de particulas, stc).
Las emisiones de gases de escape se miden como
emisiones especificas en g/kWh conforme a 1SO
8178-1 y IS0 8178-4, ciclo de conduccion C1.

La certificacidn se hace de un motor de arigen (Parent
engine) de una familia de motores. El término “Parent
engine” designa el motor gue cuenta con el mayor
volumen de inyeccion de combustible con un desarro-
llo de par motor maximo. A dicha familia de motores

Niveles de ruido

pertenecen de este modo los motores que tienen el
mismo disefio, es decir, una tecnologia similar. Por este
motivo, indicamos a continuacion tan solo los valores
estipulados por la ley relativos al “Parent engine”.

Normas de Intervalo de
emislones NO, PML G & potencla (kW)
Directiva 87/ 8.0 0.2 1,0 3.5 130-560
GB/EC de la
UE, etapa Il

NMHC + NO,
US EFA 6.6 02 - 35 130-225
Etapa Il + 6.4 02 — 35 22b-450
CARB

Mammas legales de emiziones de gases de escape presentadas en
a'kWh

La hidraulica de trabajo sensible a la carga contribuye
a reducir el consumo de combustible mediante la regu-
lacion del caudal hidraulice en funcion de la necesidad.

Si la maquina esta especificada para su venta en la UE, posee certificade conforme a la Directiva europea 2000/

14/CE, (potencia sonora exterior). Los datos relatives a la potencia sonora exterior y [a presion sonora interior

estan indicados tambign en la maquina.

Modelo A25D A30D A35D A40D
Potencia sonora exterior, Lwa dB(A) i1 111 i12 112
Presion sonora interior, LpA dB(A) 74 74 72 72
*No =e aphica con la cabina abierta
Entorno del operador Servicio

Antes de entrar en la cabina, el aire pasa en primer
lugar por un prefiltro que separa particulas de mayor
tamario y despues por el filtro principal. Por el filtro
principal, puede recircular hasta el 90% del aire, lo que
presuriza la cabina y proporciona un entorno de trabajo
mas limpio.

Para facilitar el vaciado y reducir £l riesgo de derrames
de aceite de motor y aceite hidraulico, se dispone de
mangueras especiales (incluidas en la entrega de la
magquina). Para purgar los ejes, la caja de cambios y el
depdsito de aceite hidraulico, existe un filtro de purga
de aire que reduce [a formacidn de neblina de aceits.
El depasito hidraulice y los ejes delanteros y traseros
disponen de una valvula de proteccion en el filiro de
purga de aire que reduce al minima los derrames sila
maquina vuelca.

La tapa del deposito esta sellada para impedir derra-
mes de combustible si la maguina vuelca

Para los intervalos de servicio y otros trabajos de man-
tenimiento, ver el libro de instrucciones del modelo de
maguina correspondiente. Todos los motores disponen
de un sistema de limpieza de las particulas de aceite
evacuadas por la ventilacion del carter.



Aceite y liquidos Neumaticos

En la fabrica se pone refrigerante de tipo etilenglicol. Muestros distribuidores pueden facilitarle neumaticos
Como alternativa, €l sistema hidraulico puede llevar sin contenido de aceites altamente aromaticos (aceites
un aceite biodegradable. Volvo Articulated Haulers HA).

recomienda los siguientes aceites que también estan
disponibles como articulos opcionales:

* BF Biohyd SES46

* Agrol Mendo Bio 46

* Panoline HLP Synth48

Para otros aceite y liquidos, consulte el libro de ins-
trucciones.

Reciclaje

Un reciclaje bien planificado de la maquina es fundamental para dar fin al ciclo vital y poder recuperar el material
con el proposito de volver a utilizarle en la fabricacion de nuevos dumperes articulados Volvo u otros productos.
Segun nuestros calculos, el 95% del peso de la maguina es reciclabls.

La mayor parte de los articulos de plastico estdn previstos para ser recuperados conforme a las normas
5052,41,5042 411 y 5052 412 de Volvo.

Los maternales de la maguina estan distribuidos con arreglo a los siguientes pesos aproximados:

Peso (kg)
A25D A30D A3SD A40D
Acero y hierro 16070 17082 21042 23074
Cobre 85 65 g4 84
Aluminio 42 42 45 45
Cazquillos de bronce 5 5 8 a
Baterias de ploma 81 91 a1 91
Vidrio 65 85 85 65
Palimeros y goma 113 113 117 117
MNeurmdticos 1956 2328 2638 3420
Liguidos, acerte y productos guimicos 1087 1087 1554 1554
Otros 986 1022 1238 1242
Total™ 20480 21800 26880 29700

* Puade vanar segin &l equipammienta, por ejemplo, neumatcos y caa

Estos elementos pueden aprovecharse (recuperacion de matenal o energia) en lugares que tengan posibilidades
de reciclaje.

Responsabilidad de fabricante Estos componentes estan sujetos a leyes especiales.
En la mayoria de los paises existen actualmente nor- Para mas informacion, pengase en contacto con su
mas relativas a la responsabilidad del fabricante hacia concesionario.

productos de nuestra empresa como, por gjemplo,
baterias y neumaticos.

Bel b, 33 1§60 4179 Spansh ART 1004



ENVIRONMENTAL DECLARATION

VOLVO L50E, L6OE, L70E, L90E, LTOE,
L120E, LI50E, LIBOE, L220E, L330E
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